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Funktionsbeschreibung

Der bedienseitige Multi-Druckschrauben-Vorspanner dient – speziell 
bei grossen Bohrungsdurchmessern – primär zur Erzeugung der  
gewünschten radialen Vorspannung.
Bei kleineren Bohrungen kann die axiale und radiale Vorspannung 
mit nur einem Multi-Druckschrauben-Vorspanner erzeugt werden.

Der Konusbolzen erzeugt in Kombination mit der geschlitzten  
Konushülse eine kontrollierte und wieder lösbare radiale  
Vorspannung, die selbst Fluchtungsfehler kompensiert. 

Der gegenseitige Multi-Druckschrauben-Vorspanner wird i. d. R.  
nur bei grossen Bohrungsdurchmessern benötigt und dient hier  
zur Erzeugung der gewünschten axialen Vorspannung.
Bei kleineren Bohrungen genügt meist eine Flex-Mutter.

Anwendungen

Allgemeiner Maschinenbau, Schiffbau, Schwermaschinenbau, Kraft-
werke, Chemische Industrie. Einsatz an Kupplungen, Drehkränzen, 
Pressen, Teilfugen und viele weitere.

Die unschlagbare Kombination aller Vorteile für die kombinierte 
axiale und radiale Vorspannung an grossen Kupplungen:

– PM Multi-Druckschrauben-Vorspanner (MDV)

in Verbindung mit

– Konusbolzen und geschlitzter Konushülse

PB Radial-Vorspannbolzen (RVB) 


